Совместимость котлов SIME и горелок SIME:
	

	Модель котла
	Мощность, кВт
	Противодавление в камере сгорания, мбар
	Модель горелки
	Мощность, кВт
	Форсунка горелки

	Rondo 3
	23.5
	0,11
	МАСК 3
	16.6 - 26.6
	0,55

	Rondo 4
	31.3
	0,16
	МАСК 4
	23.8 - 37.9
	0,75

	Rondo 5
	40.0
	0,21
	МАСК 5
	33.3 - 46.2
	0,85

	Rondo 6
	48.1
	0,35
	МАСК 6
	42.0 - 120.0
	1,1

	Rondo 7
	57.5
	0,43
	МАСК 6
	42.0 - 120.0
	1,25

	1 R 6
	64.8
	0,2
	МАСК 6
	42.0 - 120.0
	1,5

	1 R 7
	74.0
	0,16
	МАСК 6
	42.0 - 120.0
	1,75

	
	
	
	
	
	
	

	1 R 8
	84.0
	0,22
	МАСК 6
	42.0 - 120.0
	1,75

	1 R 9
	93.3
	0,3
	МАСК 7
	95.0 - 213.5
	2,0

	
	
	
	
	
	
	

	2 R 6
	100.6
	0,1
	МАСК 7
	95.0 - 213.5
	2,5

	2 R 7
	123.8
	0,15
	МАСК 7
	95.0 - 213.5
	2,75


